
4.1.1 Базовая презентация и документация

 



Основные силовые цепи 

 

 

 



Дополнительные силовые цепи 

Дистрибьютор питания 

 

Распределяет положительное питание на усилители находящиеся в  полах 

              Номиналы предохранителей: 30А/30А/40А/50А 

Распределитель массы 

            

Распределяет отрицательное питание на усилители находящиеся в  полах 



Дистрибьютор  питания 2в1 

 

Распределяет отрицательное и положительное питание на сабвуферные 
усилители 

Номиналы предохранителей: 100А/70А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Защита по питанию дополнительного АКБ 

 

 

 

 

 



4.1.3 документация на скрытую не доступную проводку 

Проводка источника сигнала 

 

 

 



 

Проводка скрытая за крышками усилителей 

 



 

Разводка проводки на усилитель находящейся под ногами пассажира. 

 

 

 



 

Разводка проводки на усилитель находящейся под ногами водителя. 

Проводка скрытая за ковриками 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Проводка срытая под задним сиденьем 

 

Провод идущий на фронтальный сабвуфер. 

 

 

Прокладка силового, меж.блочного и управляющего провода. 

 



Проводка скрытая под панелями в багажном отделение 

 

Минус на дополнительную АКБ взят с кузова. 

 

Прохождение проводки в багажное отделение через фанерную панель. 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



Кабели питания и заземления 

 

 

Разводка питающей проводки 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подключение акустических систем 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



4.2 Проводка. 

4.2.1 Защита кабелей питания предохранителями. 

 

Защита предохранителями кабелей питания, идущие на усилители 

находящиеся в салоне и в багажном отсеке.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.1.2 Расстояние до предохранителей в пределах 40 см.

 

 

 



4.2.1.3 Соответствие номиналов предохранителей и размеров кабелей. 

В системе задействованы следующие сечение кабелей и номиналы 

предохранителей: 

0 AWG-200 A (идет от АКБ до дистрибьютера в багажном отсеке) 

0 AWG-150 A (идет от АКБ до дистрибьютера в салоне) 

8 AWG-40 A (идет от АКБ до реле «remote») 

4 AWG-30 A (идет от дистрибьютера в салоне до усилителя на мидбассовые 

динамики находящиеся в двери) 

4 AWG-30 A (идет от дистрибьютера в салоне до усилителя на мидбассовые 

динамики находящиеся в парпризе) 

4 AWG-40A (идет от дистрибьютера в салоне до усилителя на 

среднечастотные динамики) 

4 AWG-50A (идет от дистрибьютера в салоне до усилителя на 

высокочастотные динамики) 

0 AWG-200A (идет от дополнительного АКБ до дистрибьютера в багажном 

отсеке) 

4 AWG-70A (идет от дистрибьютера в багажном отсеке до усилителя на 

фронтальный сабвуферный динамик) 

4 AWG-100A (идет от дистрибьютера в багажном отсеке до усилителя на 

тыловой сабвуферный динамик) 

Все номиналы предохранителей для определенного сечения кабелей 

подобраны согласно судейской таблицы. 

 

 

 

 



4.2.2 Безопасность проводки 

 

Обжим всех клемм и наконечников специальным гидравлическим прессом 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



4.2.3 Конечная заделка проводов 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

Замена провода АКБ. 

 



 

 

 



4.2.4 Защита проводки от механических повреждений 

 

 



 

 



4.3 Качество исполнения 

4.3.1 Крепление оборудования и монтажных панелей 

Источники 

 

 

Головное устройство надежно прикреплено монтажной планкой к 

элементам крепления парприза.  



 

 

Крепление монитора к декоративной рамке специальной монтажной 

планкой. 



 

Специально для DVD проигрывателя в парпризе  было изготовлено 

посадочное место, а штатные кнопки перенесены выше. 

 

Монтажная шахта для DVD проигрывателя была вклеена в центральную 

Консоль. 



 

Специально для пульта ДУ было изготовлено болтовое крепление. 

 

Болтовое крепление пульта ДУ к рулю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усилители 

 

 

 



 

 

 



 

Фальшь панели находящиеся на полу прикреплены металлическими 

уголками к кузову автомобиля.  

 

 



 

Уголки изготовлены из алюминия. 

 

 



 

 

Крепление усилителя предназначенного для СЧ тракта. 

 



 

 

 



 

Изготовление кронштейнов для крепления усилителя предназначенного 

для ВЧ тракта. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Усилитель находится в багажном отсеке и предназначен для тылового саба.  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Усилитель находится в багажном отделение и предназначен для 

фронтального саба. 



Акустические системы. 

 

Подиум для ВЧ динамиков. 

 



 

Подиум для ВЧ динамиков прикручен к стойке шурупами. 

 



Крепление динамиков в подиумах болтовое. 

 

 



 

Крепление динамиков в парпризе болтовое.

 



 

 

 



Корпус прикручен к кузову двумя болтами. 

 

Для тылового сабвуфера был изготовлен корпус типа «СТЕЛС» 



Крепление динамика в корпусе болтовое, сам короб прикручен к кузову 

саморезом с пресшайбой. 

Аккумуляторы. 

 



Основной АКБ закреплен штатным креплением. 

 

 

Дополнительный АКБ привинчен к фальшь панели багажного отделения. 



Регулятор зарядки для нескольких аккумуляторов. 

 

Для обеспечения оптимальной зарядки двух АКБ было установлено 3-х 

уровневое реле. 

Предохранители, держатели предохранителей, дистрибьюторы питания.

 



Для крепления держателей предохранителей был изготовлен специальный 

кронштейн из метала. 

 

 

 



 

Крепление держателей на кронштейне болтовое. 

 



 

Распределитель массы прикручен к кузову саморезами. 

 



Дистрибьютор питания в салоне прикручен к кузову саморезами. 

 

Держатель предохранителя и дистрибьютор в багажном отсеке 

прикручены саморезами к фальшь панели. 

Болтовое крепление парприза 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конденсаторы. 

 

Конденсаторы установлены на фальшь панель и прикручены саморезами. 

 



4.3.2 Охлаждение. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



4.3.3 Защита динамиков. 

 

 

 



4.4 Дизайн. 

4.4.1 Дизайн автомобиля. Салон. 

 

 



  

4.4.2 Дизайн автомобиля. Багажник. 

 



4.5 Мастерство исполнения и бонусы. 

4.5.1 Мастерство исполнения. Проводка. 

 

 

 



 

Медные трубки использовались, как обжимные наконечники.   



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



4.5.2 Мастерство исполнения. Источники. 

 

Источник сигнала был установлен в штатное посадочное место, вокруг 

посадочного места была видоизменена и покрашена центральная консоль, 

и тем самым ГУ смотрится в штатном месте изящней, чем раньше. 

 

 

 

 



 

Специально для пульта ДУ было изготовлено болтовое крепление. 

 

Болтовое крепление пульта ДУ к рулю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.3 Мастерство исполнения. Усилители. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Изготовление панели под передний правый усилитель. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Все усилители открываются для удобства настройки и обслуживания. 



 

В багажном отделение, был изготовлен фальшь пол, на который было 

установлено все оборудование.  

 



 

 



 

Средняя часть фальшь пола открывается для использования штатного места 

под запасное колесо и укладки инструмента. 

 



 

 



 

Для придания виду багажнику были изготовлены декоративные панели. 

 



 

Далее панели были перетянуты селен-кожой. 

 



 

 

 



 

Для всех усилителей были изготовлены декоративные рамки, в ставкой орг-

стекла и последующей гравировкой, покраской. 

 



 

 

 



 

 



 

Обработка всех рамок битумным лаком. 

 



Во все рамки была встроена светодиодная подсветка надписей и подсветка  

усилителей. 

 



 

 

 

На всех прозрачных крышках выполнена ручная гравировка.  

 


