Описание  меню конфигуратора
            DAC  HIGH-END  AD1955

 Так выглядит Меню когда включен аппаратный режим входов.

 Для того чтоб переключить с аппаратного режима в автоматический

Нужно удерживать кнопку RETURN около 2-3 секунд.

После этого будет отображаться на дисплее (см. рис.2)
Рис.1
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И так, как переключать эти режимы мы разобрались,
Но как они работают - нет.

 Аппаратный режим работает просто:

 Нажимая на кнопки NEXT или PREV мы «листаем»

Входы . Их у нас три. USB , OPTICAL , COAXIAL

Соответственно при выборе входа будет отображаться 

Выбранный вход.

 А вот Автоматический режим работает хитро (
При пропадании входа высвечивается внизу NO SIGNAL
И начинается отсчет таймера, несколько секунд,

Потом сверху справа отображается SCAN
И еще через секунду начинает МК сканировать входы

Переключая их поочередно с задержкой в 700мс.

Поймав сигнал, мгновенно восстанавливается 

Прежняя индикация. И выводится Частота дискретизации.

В Автоматическом режиме можно также переключать входы

Кнопками.

Рис.2
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В главном меню можно также переводить ЦАП

В режим полной тишины (MUTE) (см. Рис.3)

Нажимая кратковременно на кнопку MENU . 

При длительном удержании этой кнопки мы 
Переходим в меню №1 в этом меню настраивается 

Частота мастер клока. Всего два варианта 

256Fs и 512Fs (см. Рис.4)
Рис.3
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Работает меню так:

Нажимая кнопку MENU выбирается режим

Нажимая NEXT переходим в следующее меню

Нажимая PREW переходим в предыдущее меню.

Это касается всех ячеек меню.
Рис.4
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Следующее меню. Разрядность данных

Всего два режима 24Bit и 16Bit 

Рис.5
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В следующем меню выбираются три варианта аудио интерфейсов

I2C, RJ, LJ (см. Рис.6) Решил ввести этот пункт меню так как

Слышно разницу при смене формата, причем сложно

Сказать какой лучше … так как на разном источнике

Разный звук, может даже этому виновен

Ресивер.

Рис.6
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В этом меню можно настраивать цифровой

Фильтр, всего три режима. 
Рис.7
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В этом меню можно настраивать максимальную ЧД

 ЦАП . Всего 4 режима
Рис.8
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Меню настройки типа аудио сигнала

3 режима

Рис.9
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Меню сброса всех настроек в дефолтные

Рис.10
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Программный режим MUTE С сохранением в еепром
Рис.11
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В этом меню выводится текущая версия ПО.

Рис.12
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При удержании кнопки меню

Отображается фамилия разработчика

Рис.13
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Меню SYSTEM RESET отвечает за сброс.

В этом меню можно сбросить ЦАП и Приемник.

Внимание! Настройки остаются прежними!

Рис.14
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Это особый режим ЦАП В котором активируется таймер

И при простое более чем 30сек. Срабатывает сначала индикация режима

А после спустя еще 20сек. Выключается дисплей, останавливается тактовый

Генератор МК соответственно возможные помехи исключаются

. Активировать систему можно нажав на любую кнопку ЦАП

И еще активируется система автоматически если пропадет

Цифровой сигнал на входе.
Рис.15
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В этом меню можно включить или выключить

Акустическое оповещение о нажатии на кнопки

 “zummer” решил тоже добавить, так как некоторых

Это может раздражать.

Рис.16
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Это меню говорит само за себя (
В нем можно включить или отключить вывод 

Цифрового сигнала через коаксиальный выход.

Рис.17
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Включение или отключение оптического выхода.
В новых версиях не работает.

Рис.18
[image: image22.png]SPDIF OUT EMRE-2
TOSLIME DISABLE





Меню настройки времени работы подсветки.
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В этом меню можно активировать регулировку громкости.
При этом с главного меню при удержании кнопки NEXT или PREV
Можно регулировать громкость.

Рис.19
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Это меню отображается при окончании всех меню, и по истечению

Нескольких секунд выбрасывает в главное меню.

Рис.20
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При активации режима HI-END (см. Рис.15)
В главном меню стартует программный таймер

Который по истечению двух минут вырубает полностью

МК и выводит на дисплей во второй строке HI-END MODE
(см. Рис.21)
Сделано это для того чтобы не выводить частоту дискретизации

Так как это будет выглядеть не корректно  при смене ЧД 

На дисплее не высветится ЧД из за того что МК отключен

Даже тактовый генератор остановлен.
В этом режиме обеспечивается минимальный уровень помех

Так как МК не работает, а запускается только с внешнего прерывания.
Рис.21
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Новая программная функция корректировки тактовой частоты.

Для начала подстройки надо нажать кнопку MENU
Звезда на дисплее опустится вниз и кнопками NEXT , PREV
Можно откорректировать тактовую.

Зная зарание частоту дискретизации аудио данных можно точно «подогнать»

Отображение ЧД на дисплее.

Для выхода с настроек в другое меню нужно повторно нажать кнопку меню

Звезда поднимется снова вверх.
Рис.22
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Функция просмотра данных еепром на низком уровне

В HEX формате. Справа - номер байта. Слева - его значение
FFh – ячейка чистая
Все что отличное от этого значения означает что ячейка с данными

При сохранении данных применена функция динамического сохранения 

В еепром что позволило увеличить ресурс ячеек в 1000 раз.
 Из этого меню можно наблюдать как после каждого сохранения

Буфер смещается на байт вперед.

Метка начала данных – это первый байт который всегда равен 25h
Второй за ним байт равен числу записи данных

А последний байт в буфере равен значению 22h он специально для проверки
Достоверности данных.
В серередине – это данные сохранения параметров меню и громкости
Рис.23
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